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Serie 217 Informazioni tecniche

Serie 217 Panoramica prodotto

Accessori (forniti)

Modello
Forza di ritegno

massima

Apertura 
barra 
(+10°)

Apertura 
maniglia

(+10°)

Peso Puntalino
Rondelle a

bordi sollevati

217-U 900 N [200 lbf]

91° 61° 0,18kg [0.40lb]

202208-M 215105

217-U-LS-BLK -- 215105-BLK

217-USS 1110 N [250 lbf] 202943-M 215105

217-UB

900 N [200 lbf]

202208-M 215105

217-UB-LS-BLK

--

215105-BLK

217-U-L 215105

217-U-L-BLK 215105-BLK

217-UB-L 215105

217-UB-L-BLK 215105-BLK

 Disponibile su richiesta

217-USS
Base di fissaggio piegata
Braccio ad U 

Acciaio inox

217-U
Base di fissaggio piegata

Braccio ad U

217-U-L
Base di fissaggio piegata
Braccio ad U aperto

217-U-L-BLK
Serie Nera 
Base di fissaggio piegata
Braccio ad U aperto

217-UB
Base di fissaggio dritta
Braccio ad U

Nota: Le chiusure sono mostrate con gli accessori inclusi.
 Disponibile su richiesta

217-UB-LS-BLK
Serie Nera
Base di fissaggio dritta
Braccio ad U

217-U-LS-BLK
Serie Nera
Base di fissaggio piegata

Braccio ad U

217-UB-L
Base di fissaggio dritta
Braccio ad U aperto

217-UB-L-BLK
Serie Nera 
Base di fissaggio dritta
Braccio ad U aperto

Caratteristiche:
• Ingombro ridotto 
• Ampio spazio libero per la mano per 
 un’elevata sicurezza
• Disponibile in acciaio inox
• Modelli BLK con finitura nera anti riflesso

Applicazioni:
• Assemblaggio
• Calibri di controllo
• Porte
• Lavorazione legno

Anche disponibili:
Consultare pag. 7.1 per gli accessori

Predisposto per puntalini 
M6 o ¼”
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3,0
CAMPO DI

REGOLAZIONE

[0.12]

49,6
[1.95]

62,8
[2.47]

5,0
[0.20]

[0.19]

28,4

13,1

5,4

[6.58]

[0.52]

167,2

26,2

39,4

37,0

[1.12][1.55]

[0.21]

[1.03]

[1.46]

Ø 4,8

5,5
[0.22]

3,0
[0.12]

M6 O 1/4
SE FORNITO

[1.23]
31,1

58,4

12,5

[2.30][0.92]

[3.76]

23,4

[0.49]

95,4

2,5
[0.10]

APERTURA

217-UB

14,2
[0.56]

39,0
[1.54]

6,4
[0.25]217-U

Base di fissaggio piegata

Braccio ad U

Serie 217 Capacità di carico

X

X2

Y

EF EF AF

HC HC

X1

2 1

Modello X X1 X2 Y ‡HC1 ‡HC2 ‡EF(X1):AF ‡EF(X2):AF

U

[0.53] 
13,5

[1.13] 
28,6

[2.63]
66,8

[2.93]
74,5

[200lbf.] 
900N

[80lbf.]
360N

7:1 3:1USS
[250lbf.] 
1110N

[100lbf.]
440N

UB/U-L/ 
UB-L

[200lbf.] 
900N

[80lbf.]
360N

Dimensioni in mm e pollici   ‡ HC = Forza di ritegno, EF = Forza di chiusura, AF = Forza applicata
Fare riferimento a pag 14.4 per ulteriori informazioni.

Serie 217 Dimensioni bloccaggio standard
-U/-USS/-UB

Serie 217 
Braccio ad U aperto

53,2
[2.09]

[0.25]
6,4

38
[1.49]

Base di fissaggio piegata

Modello
217-U-L

Base di fissaggio dritta

Modello
217-UB-L

THIRD ANGLE
PROJECTION

mm [INCH]

Vedi pag. 7.7 
per la completa offerta 

di accessori per il 
braccio ad U aperto


